BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT KREMS

Fachgebiet Verkehr
3500 Krems an der Donau, Drinkweldergasse 15

Bezirkshauptmannschaft Krems, 3500
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Beilagen E-Mail: verkehr.bhkr@noel.qv.at
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Bezug Bearbeitung Durchwahl Datum
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Betrifft
Silvana Forst- und Agrar-GmbH, LB 37a 30 R2, Arbeiten auf oder neben der Stral3e,
Bewilligung

Bescheid
I. Bewilligung
Die Bezirkshauptmannschaft Krems erteilt Innen die Bewilligung zur Durchflihrung

folgender Arbeiten im Gemeindegebiet von Furth bei Géttweig, KG Palt:

Art der Arbeiten: Holzschlagerung

StralRe: LB 37a 30 R2, Gst.Nr. 1373, KG 12166 Palt

Zeitraum: 14. September 2026 bis 28. September 2026

Verantwortliche Person fur die Durchfihrung der Arbeiten: DI Wolfgang Plessl, Tel.
Nr. 0676/83767603

Sie sind verpflichtet folgende Auflagen und Bedingungen einzuhalten bzw. zu erfillen:
1. Die Arbeiten sind gemaf3 Antrag

- von 14.09.2026 bis 28.09.2026 durchzufiihren.
- innerhalb von 2 Tagen in einem Zug durchzufihren.
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2. Der Fahrzeugverkehr ist aufrecht zu erhalten:

- auf der gesamten Fahrbahn
- Anhaltungen von max. 10 Minuten

3. Der Gegenverkehr ist zu trennen durch Klappbaken (im Freiland maximaler Abstand
15 m).

4. Der FuRgangerverkehr/Radverkehr ist erforderlichenfalls durch Uberbriickung in
verkehrssicherer Weise aufrecht zu erhalten, wobei die Bestimmungen der ONORM V
2104 einzuhalten sind

- auf den vorhandenen Gehsteigen / Gehwegen / Radverkehrsanlagen

5. Quer zur Fahrtrichtung liegende Teile dieser Abschrankung missen mit
ruckstrahlenden Elementen ausgestattet werden.

6. Der offentliche Kraftfahrlinienverkehr ist aufrecht zu erhalten durch
- unverzugliches Durchschleusen durch den Baustellenbereich.

7. Im Baustellenbereich ist der Verkehr bei Einengung der Fahrbahn auf einen
Fahrstreifen zu regeln durch:

- Personen, die eine Warnkleidung gemaR RVS 05.05.41 tragen und sich roter
und griner Signalscheiben bedienen. Sofern die Signalmittel nicht von innen
beleuchtet sind, durfen sie nur bei Tageslicht oder ausreichender
Stral3enbeleuchtung verwendet werden

8. Es durfen nur Stral3enverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen verwendet
werden, die den Bestimmungen der StVO, insbesondere den 88 48 bis 57 und der
StVZVO entsprechen.

9. Es durfen nur Stral3enverkehrszeichen verwendet werden, die gemafl} RVS 08.31.02
gekennzeichnet sind oder eine entsprechende CE-Kennzeichnung aufweisen.

10.Verordnungspflichtige StralRenverkehrszeichen, deren Anbringung nicht angeordnet
wurde, durfen nicht angebracht werden.

11.Die Verkehrszeichen sind mindestens in nachstehenden Formaten zu verwenden,
wobei innerhalb der Baustelle ein einheitliches Format anzuwenden ist:

- Gefahrenzeichen (8§ 50 StVO 1960)
- im Mittelformat Seitenlange 100 cm (Freiland)
- im Kleinformat Seitenlange 70 cm (Ortsgebiet)

- Vorschriftszeichen (8 52 StVO 1960)
- im Mittelformat 1, Durchmesser 96 cm (Freiland)
- im Mittelformat 2, Durchmesser 67 cm (Ortsgebiet)



-3-

- Hinweiszeichen (8§ 53 StVO 1960)
- im Mittelformat 1 (Freiland)
- im Mittelformat 2 (Ortsgebiet)

12.Die Verkehrsbeschrankungen sind mit nachstehenden Stral3enverkehrszeichen der
Stral3enverkehrsordnung 1960 - StVO 1960 kundzumachen:

1. ,Uberholen verboten® (§ 52 lita Z 4a und § 52 lit a Z 4b StvO 1960) von 100 m
vor bis 25 m nach der Arbeitsstelle (Kundmachung des Beginns an beiden
Seiten der Fahrbahn)

2. ,Geschwindigkeitsbeschrankung“ (§ 52 lit a Z 10a StvVO 1960)
a auf 30 km/h von 25 m vor bis 25 m nach der jeweiligen Arbeitsstelle

e wahrend der tatsachlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder
bei Splittfahrbahn oder bei Niveauunterschieden von mehr als 2 cm
oder bei einer Restfahrbahnbreite von weniger als 6 m (bei 2
Fahrstreifen) oder bei einer Fahrstreifenbreite von weniger als 3 m (bei
einem Fahrstreifen)

b auf 50 km/h von 50 m (bzw. 70 m im Ortsgebiet mit
Geschwindigkeitsbeschrankung tber 50 km/h) vor bis 25 m vor der jeweiligen
Arbeitsstelle im Freilandbereich

e wahrend der tatsachlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder
bei Splittfahrbahn oder bei Niveauunterschieden von mehr als 2 cm
oder bei einer Fahrstreifenbreite von weniger als 3 m

¢ auf 70 km/h von 100 m vor bis 50 m vor der jeweiligen Arbeitsstelle im
Freilandbereich

e wahrend der tatsachlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder
bei Splittfahrbahn oder bei Niveauunterschieden von mehr als 2 cm
oder bei einer Fahrstreifenbreite von weniger als 3 m

3. ,Ende von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ (§ 52 lita Z 11
StVO 1960) jeweils 25 m nach der Arbeitsstelle

13.Folgende StralRenverkehrszeichen gemald StralRenverkehrsordnung 1960 — StVO 1960
sind anzubringen:

1. ,Baustelle” (§ 50 Z 9 StVO 1960) 50 m (Ortsgebiet), 200 m (Freiland) vor der
jeweiligen Verkehrsbehinderung fur beide Fahrtrichtungen.

14.Leitbaken bzw. Leitwinkel im Kurven- bzw. Verziehungsbereich sind zusatzlich mit
3 Stiick Einzelleuchten / Blinklicht (Blinkrate F2 gemal ONORM EN 12352) /
Lauflichtanlage zu versehen.

15. AulRerhalb der Arbeitszeit ist die Klnette /die Arbeitsgrube verkehrssicher tberbrickt
bzw. geschlossen zu halten.
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Zusatzlich sind folgende allgemeine Auflagen und Bedingungen
einzuhalten bzw. zu erfillen:

16.Bei Stral3enquerungen darf die Einengungsstrecke in StralRenachse gemessen max.
20 m lang sein. Stral3enquerungen in offener Bauweise, die weniger als 150 m
Abstand voneinander haben, dirfen nicht zur selben Zeit hergestellt werden.

17.Ho6henunterschiede quer zur Fahrbahn mit mehr als 3 cm sind im Steigungsverhaltnis
1:10 anzurampen. Wird der betreffende Stral3enabschnitt mit Linienbussen befahren
oder bei Hohenunterschieden tber 8 cm sind die Rampen im Steigungsverhaltnis 1:20
auszufuhren.

18.Langsrillen bzw. Langsstufen sind in den tberfahrbaren Bereichen im
Steigungsverhaltnis 1:20 anzurampen, wenn diese eine Hohe von 2 cm uberschreiten.
In den nicht Gberfahrbaren Bereichen ist eine Absicherung gegen Uberfahren durch
Leitbaken, Leitkegel oder dgl. vorzunehmen.

19.Provisorische Schotterfahrbahnen in ungebundener Bauweise sind so zu behandeln,
dass es zu keiner wesentlichen Staubbildung kommen kann. Sie sind auf Dauer der
Nutzung in verkehrssicherer Weise zu erhalten.

20.Kunetten, Graben, Schachte, Gerlste, Abgrabungen aller Art usw. sind gegen
Verkehrsflachen (Fahrbahnen, Gehsteige, Gehwege, Radfahranlagen und dgl.)
standfest abzuschranken.

21. Abschrankungen sind durch rot-weil3 gestreifte Latten, Absperrgitter oder gleichwertig
herzustellen, wobei zu Flachen mit FuBgangerverkehr auf behindertengerechte
Gestaltung gemafs ONORM V 2104 zu achten ist.

22.Abschrankungen fur Fu3ganger entlang absturzgefahrdeter Abschnitte haben eine
Mindesthdhe von 1,00 m Gber dem Niveau der Gehflachen aufzuweisen. Die
Abschrankung hat aus Brust-, Mittel- und FuBwehr zu bestehen, wobei der lichte
Abstand zwischen jeweils zwei Teilen der Umwehrung nicht mehr als 0,4 m betragen
darf. Die FulBwehr muss mindestens 12 cm hoch sein. Entlang von Radwegen ist eine
weitere Wehr in einer Hohe von 1,20 m tber dem Niveau der Fahrflache anzubringen.
Die Dimensionierung auf Geléanderdruck hat bei Absturzh6hen von weniger als 1 m
gemal ONORM V 2104 und bei Absturzhéhen ab 1 m gemaR RVS 15.04.21 (mind.
1kN/m) zu erfolgen.

23.Bei Verlegung des Gehsteiges/Radweges auf einen Fahrstreifen ist in Fahrtrichtung
des Fahrzeugverkehrs gesehen vor dem Beginn eine Absicherung durch
Fahrzeugruckhaltesysteme mit einer Mindestlange von 6 m zuzuglich Verziehung
anzubringen.

24.Ersatzgehsteige und Ersatzradwege sind niveaugleich oder mit Rampen mit maximal 6
% Langsneigung an die jeweils anschlieenden Gehsteige bzw. Radwege anzubinden.

25.Bei DAmmerung, Nebel, Dunkelheit oder wenn es die Witterung sonst erfordert, ist der
Beginn der Abschrankung durch gelbe Blinkleuchten zu kennzeichnen.



-5-

26.An der Arbeitsstelle, wo fur den flieBenden Verkehr eine Richtungsédnderung
(Fahrstreifenwechsel, Fahrbahnenge, Umleitung) notwendig wird, ist der geanderte
Fahrbahnrand mit Klappbakenzu kennzeichnen.

Verziehungen sind fir Geschwindigkeiten von 30 km/ im Verhaltnis von mindestens
1:10, von 50 km/h im Verhaltnis von mindestens 1:15 und von 70 km/h im Verhéltnis
von mindestens 1:20 auszubilden.

27.Die Lagerung von Aushub, Baumaterial und Schutt sowie das Abstellen und der
Einsatz von Baumaschinen und sonstigen Arbeitsgeraten darf nur innerhalb der
abgeschrankten bzw. gekennzeichneten Flache erfolgen. Fahrbahnseitig bzw.
gehsteigseitig gelagertes Material ist gegen Abrollen und Windverwehung auf die
freizuhaltenden Verkehrsflachen zu sichern.

28.Sollten entgegen den Bestimmungen des § 92 Abs 1 StVO 1960 grobliche oder die
Sicherheit der Stral3enbenutzer gefahrdende Verunreinigungen von Verkehrsflachen
durch die Arbeiten herbeigefiihrt werden, so ist die Reinigung vom Bescheidinhaber
unverzuglich zu veranlassen bzw. durchzuflihren.

29.Der Verkehr ist durch geeignete Malinahmen (z.B. Bohlen, Matten) gegen
herabfallende oder herabrutschende Gegenstande zu schitzen.

30.Haus- und Grundsttickszufahrten, Zugange zu den Hausern, Zufahrten zu Betrieben,
Werkstatten und dgl. sind in verkehrssicherer Weise, gegebenenfalls durch
Uberbriickungen aufrecht zu erhalten. Bei unvermeidbaren Behinderungen ist das
Einvernehmen mit den Anrainern herzustellen.

31.Wird die Verkehrsregelung in einer Engstelle durch eine Verkehrslichtsignalanlage
vorgeschrieben, so hat die Planung und Ausfiihrung gemaR’ ONORM V 2006 zu
erfolgen.

32.Bei der Absicherung der Baustelle sind alle einmindenden Stral3en und Wege zu
berticksichtigen. Die Stral3enverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen sind so
aufzustellen, dass Verkehrsteilnehmer, die in den Baustellenbereich einfahren, sofort
die Verkehrsbeschrankungen und die freigegebene Fahrtrichtung erkennen kénnen.

33.Der Fahrbahnrand im Bereich der Arbeitsstelle ist durch Leiteinrichtungen zu
kennzeichnen, wobei bei der Verwendung von Einzelelementen ein Abstand von 30 m
(Freiland) und 15 m (Ortsgebiet) nicht Uberschritten werden darf. Im
Verziehungsbereich sind je Fahrstreifenbreite mindestens drei Leitbaken anzuwenden.

34.Gegenstande, die weniger als 4,50 m Uber der Fahrbahn angebracht sind bzw. die
weniger als 0,6 m Abstand vom Fahrbahnrand haben, sind rot-weil3 gestreift mit
rickstrahlendem Material auffallig zu kennzeichnen (siehe RVS 05.02.14).

35.Die vom Baufiihrer mit der Verkehrsregelung beauftragten Personen missen volljahrig,
der deutschen Sprache méchtig und mit derartigen Aufgaben vertraut sein.

36.Personen, die aul3erhalb des abgeschrankten Fahrbahnbereiches arbeiten, missen
eine Warnkleidung gemafR RVS 05.05.41 Punkt 5.12 tragen.



-6 -

37.Alle vorhandenen StraRenverkehrszeichen einschliel3lich Wegweisungen, die mit der
vorgeschriebenen Verkehrsregelung im Widerspruch stehen, sind entweder
abzumontieren, abzudecken oder zu durchkreuzen. Abdeckungen sind wind- und
wettersicher auszufiuihren und durfen keine Reflexion zulassen. Es durfen nur
Materialien verwendet werden, die riickstandsfrei zu entfernen sind. Dies gilt auch fur
Wegweisungen. Am Baustellenende (im Sinne der Fahrtrichtung) sind dauernd
geltende Verordnungen durch die entsprechenden Verkehrszeichen wieder
kundzumachen.

38.Sind Bodenmarkierungen voriibergehend aul3er Kraft zu setzen, so sind sie entweder
zu entfernen oder durch voriibergehende Bodenmarkierungen zu ersetzen oder es ist
durch eine Hinweistafel ,Markierung ungultig” (als Test oder als Symboldarstellung) auf
die geanderte Verkehrssituation hinzuweisen.

39.Der Bescheid Uber die bewilligten Arbeiten hat auf der Baustelle aufzuliegen und ist
den Organen der StralRenaufsicht, dem Stral3enerhalter und Organen der
Bewilligungsbehérde auf Verlangen vorzuweisen.

40.Die verantwortliche Person flur die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften in Bezug auf
das gegenstandliche Bauvorhaben hat standig, das ist auch in der arbeitsfreien Zeit,
erreichbar zu sein, um Mangel bei der Absicherung der Arbeitsstellen sofort zu
beheben.

41.Der jeweilige Aufstellungsort, der genaue Zeitpunkt (Tag, Stunde) der jeweiligen
Anbringung und Entfernung samtlicher Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen
sowie der genaue Zeitpunkt der Abdeckung und Entfernung der Abdeckung von
Stral3enverkehrszeichen sind schriftlich festzuhalten und der zustandigen Behérde
und dem zustandigen Stral3enerhalter schriftlich unmittelbar nach Arbeitsende unter
genauer Anflihrung der einzelnen Stral3enverkehrszeichen bekanntzugeben.

42.Die Aufstellung der StralRenverkehrszeichen hat im Einvernehmen mit der zustandigen
Exekutive zu erfolgen und ist dem zustandigen Stral3enerhalter umgehend zu melden.

43.Bei einer nicht stationaren Arbeitsstelle ist der Standort der ihr zugeordneten
Stral3enverkehrszeichen, Leiteinrichtungen usw. mit dem Arbeitsfortschritt zu
verandern.

44.Dem fur die Aufstellung der Verkehrszeichen verantwortlichen Personenkreis ist der
Inhalt des Bescheides nachweislich zur Kenntnis zu bringen.

45.Bei Wegfall des Erfordernisses sind die beanspruchten Verkehrsflachen (auch in
Teilbereichen) umgehend zu rdumen, in einen verkehrssicheren Zustand zu versetzen
und baustellenbedingte StralRenverkehrszeichen sowie Verkehrsleiteinrichtungen sofort
zu entfernen bzw. wirksam abzudecken. Vorher vorhandene und abgedeckte oder
entfernte StralRenverkehrszeichen, Bodenmarkierungen und Verkehrsleiteinrichtungen
sind im Einvernehmen mit dem Stral3enerhalter wieder in Kraft zu setzen bzw.
anzubringen.

46.Fur den Erfordernisfall wird die Vorschreibung weiterer Auflagen vorbehalten.
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Hinweis

Mit den Arbeiten darf nicht begonnen werden, solange hierfir keine Bewilligung zur
Sondernutzung von Stral3engrund vorliegt. Diese Bewilligung ist vom Auftraggeber bei der
NO StraBenbauabteilung 7, 3500 Krems an der Donau, Drinkweldergasse 15 (Tel.
02742/9005-6007) zu erwirken.

Il. Kosten
Sie sind verpflichtet, die folgenden Verfahrenskosten innerhalb von zwei Wochen ab

Zustellung dieses Bescheides zu bezahlen:
| Verwaltungsabgabe €] 59,00]

Hinweis:
Die festen Gebuhren nach dem Gebiuhrengesetz 1957 betragen

fur die Eingabe € 21,00
Beilagen € 0,00
Gesamtbetrag feste Geblihren € 21,00

Die Gesamtkosten fur die Bewilligung betragen € 80,00.

Die vorgeschriebenen Betrage sind wie unten angefuhrt auf das Konto der
Bezirkshauptmannschaft Krems bei der Raiffeisenbank Krems

eGen, IBAN: AT36 3239 7000 0000 0554, BIC: RLNWATWWKRE, Empfanger: Land NO -
BH Krems, Rechnungswesen, zu tGberweisen und ist hierbei folgender
Verwendungszweck anzugeben:

Zahl: KRS1-V-05136/026

GF 2026/10631

Gesamtbetrag: € 80,00

Bei Einzahlung mit Telebanking bitte
folgende Zahl im Feld Zahlungsreferenz
eingeben: 100260106314

Rechtsgrundlagen

I. fur die Sachentscheidung:
8 90 Abs 1 und 3 der Stral3enverkehrsordnung 1960 — StVO 1960
8 94b StVO 1960

II. fir die Kostenentscheidung:

88 76 und 78 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 — AVG
88 1 und 2 des NO Landes- und Gemeinde-Verwaltungsabgabengesetzes
Tarifpost 94 lit b NO Landes-Verwaltungsabgabentarif 2026

Begrundung

Die Bewilligung konnte unter Beriicksichtigung der Art und des Umfanges der Baufuihrung
und der Verkehrsbedeutung der Stral3e zur Wahrung der Sicherheit, Leichtigkeit und
Flussigkeit des Verkehrs nur unter der auferlegten Befristung und den vorgeschriebenen
Bedingungen und Auflagen erteilt werden.
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Die Kostenvorschreibung beruht auf den im Spruch des Bescheides angefihrten
Gesetzesstellen.

Rechtsmittelbelehrung
Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben.

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides
schriftlich oder in jeder anderen technisch mdglichen Weise bei uns einzubringen.
Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behdrde, die den Bescheid
erlassen hat, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Grinde, auf die sich die
Behauptung der Rechtswidrigkeit stitzt, das Begehren und die Angaben, die erforderlich
sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.

Die Hohe der Pauschalgebihr fir Beschwerden, Wiedereinsetzungsantrage und
Wiederaufnahmeantrage (samt Beilagen) betragt 50 Euro.

Hinweise:

Die Gebiihr ist auf das Konto des Finanzamtes Osterreich (IBAN: AT83 0100 0000 0550
4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten. Als Verwendungszweck ist das
Beschwerdeverfahren (Geschaftszahl des Bescheides) anzugeben.

Bei elektronischer Uberweisung der Beschwerdegeblhr mit der ,Finanzamtszahlung* ist

als Empfanger das Finanzamt Osterreich (IBAN wie zuvor) anzugeben oder auszuwahlen.
Weiters sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart ,EEE-
Beschwerdegebuhr®, das Datum des Bescheides als Zeitraum und der Betrag anzugeben.

Der Eingabe ist - als Nachweis der Entrichtung der Gebuhr - der Zahlungsbeleg oder ein
Ausdruck Uber die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschlieRen. Fir jede
gebuhrenpflichtige Eingabe ist vom Beschwerdefiihrer (Antragsteller) ein gesonderter
Beleg vorzulegen.

Ergeht an:
5. Marktgemeinde Furth bei Géttweig, z.H. des Birgermeisters, Obere Landstral3e
65, 3511 Furth bei Gottweig

mit dem Auftrag zur Uberwachung der Anbringung und Entfernung der
vorgeschriebenen Stral3enverkehrszeichen fur den jeweiligen Arbeitsbereich und
Veranlassung der unverziglichen Entfernung derselben, falls diese nicht sofort nach
Wegfall des Erfordernisses entfernt werden sollten.

Dariiber hinaus ist die Baustelle im Rahmen des normalen
Verkehrsiiberwachungsdienstes stichprobenweise auf die vorschriftsmafige
Aufstellung der Stral3enverkehrszeichen entsprechend der stralRenverkehrsrechtlichen
Bestimmungen und entsprechend den Bescheidauflagen zu tberprifen. Bei
festgestellten M&ngeln ist deren unverzigliche Behebung zu veranlassen, dariber
sofort der Bezirkshauptmannschatft zu berichten und gegen den Verantwortlichen
Anzeige zu erstatten.
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Bundesministerium fur Innovation, Mobilitdt und Infrastruktur, Abteilung ST2,
RadetzkystralRe 2, 1030 Wien

unter Hinweis auf Art. 132 Abs 1 B-VG ubermittelt

Bezirkspolizeikommando Krems, Rechte Kremszeile 56, 3500 Krems
Stral3enbauabteilung 7 - Krems/Donau, Drinkweldergasse 14, 3500 Krems/Donau
Strallenmeisterei Krems, Wiener Stral3e 121, 3500 Krems
Autobahnpolizeiinspektion Krems an der Donau, Rechte Kremszeile 56, 3500 Krems
an der Donau

Fir den Bezirkshauptmann

Mag.Bernd|l

Dieses Schriftstlick wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur

AMTSS5IGNATUR




BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT KREMS

Fachgebiet Verkehr
3500 Krems an der Donau, Drinkweldergasse 15

Beilagen E-Mail: verkehr.bhkr@noel.gv.at
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Betrifft
SILVANA Forst- und Agrar-GmbH, LB 37a 30 R2, Arbeiten auf oder neben der StralRe

Verordnung

Die Bezirkshauptmannschaft Krems verordnet gemaf § 43 Abs 1a StVO 1960 zur
Durchfiihrung von Bauarbeiten (Holzschlagerung) auf oder neben der LB 37a 30 R2 im
Bereich von Gst. Nr. 1373, KG 12166 Palt im Gemeindegebiet von Furth b.Gw., folgende
vorubergehende Verkehrsverbote und —beschrankungen vom 14. September 2026 bis zur
Beendigung der Arbeiten, jedoch nicht langer als bis zum 28. September 2026 (innerhalb
von 2 Tagen in einem Zug durchzufthren):

,=Uberholen verboten“ (§ 52 lita Z 4a und § 52 lit a Z 4b StVO 1960) von 100 m vor bis
25 m nach der Arbeitsstelle (Kundmachung des Beginns an beiden Seiten der Fahrbahn)

,Geschwindigkeitsbeschrankung® (§ 52 lit a Z 10a StvVO 1960)

auf 30 km/h von 25 m vor bis 25 m nach der jeweiligen Arbeitsstelle

wahrend der tatsachlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder bei Splittfahrbahn
oder bei Niveauunterschieden von mehr als 2 cm oder bei einer Restfahrbahnbreite von
weniger als 6 m (bei 2 Fahrstreifen) oder bei einer Fahrstreifenbreite von weniger als 3 m
(bei einem Fahrstreifen)

auf 50 km/h von 50 m (bzw. 70 m im Ortsgebiet mit Geschwindigkeitsbeschrankung tber
50 km/h) vor bis 25 m vor der jeweiligen Arbeitsstelle im Freilandbereich

wahrend der tatsachlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder bei Splittfahrbahn
oder bei Niveauunterschieden von mehr als 2 cm oder bei einer Fahrstreifenbreite von
weniger als 3 m

auf 70 km/h von 100 m vor bis 50 m vor der jeweiligen Arbeitsstelle im Freilandbereich
wahrend der tatsachlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder bei Splittfahrbahn
oder bei Niveauunterschieden von mehr als 2 cm oder bei einer Fahrstreifenbreite von
weniger als 3 m

,Ende von Uberholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ (§ 52 lita Z 11
StVO 1960) jeweils 25 m nach der Arbeitsstelle

Gemal 8§ 44 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der Verkehrszeichen
durch den Baufuhrer in Kraft.
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Fir den Bezirkshauptmann

Mag.Bernd|l
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