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Betreff 
   

Swietelsky AG; Gemeindestraßen Landwidweg und Hafnerstraße,  
Arbeiten auf oder neben der Straße; Verordnung 

 
 
 

V E R O R D N U N G 
 

Die Marktgemeinde Furth bei Göttweig verordnet gemäß § 43 Abs. 1a der 
Straßenverkehrsordnung 1960, in der derzeit geltenden Fassung zur Sicherheit des 
Verkehrs aufgrund von Grabungsarbeiten für das Verkabelungsprojekt der EVN Netz 
GmbH im Landwidweg. Bohrung durch die Trasse der ÖBB  
in der Zeit von 17. August 2026 bis 11. September 2026 (2 Arbeitswochen) durch 
die Firma Swietelsky AG, Zweigniederlassung Tiefbau Ost, Standort Nußdorf 
Industriestr. 1 – 3, 3134 Nußdorf ob der Traisen 
 
nachstehende Verkehrsbeschränkung: 
 
1. Die Arbeiten sind gemäß Antrag  

 
- innerhalb von 17.8.2026 bis 11.9.2026 (2 Arbeitswochen) in einem Zug 

durchzuführen. 
-  

2. Der Fahrzeugverkehr ist aufrecht zu erhalten: 
- Im Landwidweg (Sackgasse) Sperre in Einvernehmen mit den Anrainern. 
- auf der Hafnerstrasse auf einem Fahrstreifen (Breite mindestens 2,75 m, 

Länge maximal 50 m) 
 

Swietelsky AG, Zweigniederlassung 
Tiefbau Ost, Standort Nußdorf
Industriestr. 1 - 3
3134 Nußdorf ob der Traisen

mailto:gemeinde@furth.at
http://www.furth.at/
https://www.furth.at/datenschutz/
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3. Der Fußgängerverkehr ist erforderlichenfalls durch Überbrückung in 

verkehrssicherer Weise aufrecht zu erhalten, wobei die Bestimmungen der 
ÖNORM V 2104 einzuhalten sind 
 

- durch Umleitung auf den gegenüberliegenden freien Straßenrand 
- durch Umleitung des Radverkehrs auf der Strecke:  

 
4. Im Baustellenbereich ist der Verkehr bei Einengung der Fahrbahn auf einen 

Fahrstreifen zu regeln durch: 
 

- Verkehrszeichen „Wartepflicht bei bzw. für Gegenverkehr“ (§ 52/5 bzw. § 
53/7a StVO 1960)  
 

5. Es dürfen nur Straßenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen verwendet 
werden, die den Bestimmungen der StVO, insbesondere den §§ 48 bis 57 und 
der StVZVO entsprechen. 
 

6. Es dürfen nur Straßenverkehrszeichen verwendet werden, die gemäß RVS 
08.31.02 gekennzeichnet sind oder eine entsprechende CE-Kennzeichnung 
aufweisen. 
 

7. Verordnungspflichtige Straßenverkehrszeichen, deren Anbringung nicht 
angeordnet wurde, dürfen nicht angebracht werden. 
 

8. Die Verkehrszeichen sind mindestens in nachstehenden Formaten zu verwenden, 
wobei innerhalb der Baustelle ein einheitliches Format anzuwenden ist: 

 
 Gefahrenzeichen (§ 50 StVO 1960)  

- im Kleinformat Seitenlänge 70 cm (Ortsgebiet) 
 

 Vorschriftszeichen (§ 52 StVO 1960) 
- im Mittelformat 2, Durchmesser 67 cm (Ortsgebiet) 
 

 Hinweiszeichen (§ 53 StVO 1960) 
- im Mittelformat 2 (Ortsgebiet) 
 

9. Die Verkehrsbeschränkungen sind mit nachstehenden Straßenverkehrszeichen 
der Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960 kundzumachen: 

 
1.  „Wartepflicht bei Gegenverkehr“ (§ 52 lit a Z 5 StVO 1960) unmittelbar vor 

der jeweiligen Einengung für die Fahrtrichtung, deren Fahrstreifen gesperrt 
ist auf der Hafnerstrasse vor dem Baustellenbereich.  

 
10. „Fahrverbot (in beiden Richtungen)“ (§ 52 lit a Z 1 StVO 1960) im jeweiligen 

Baustellen- und Arbeitsbereich des Landwidweges. 
Folgende Straßenverkehrszeichen gemäß Straßenverkehrsordnung 1960 – 
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StVO 1960 sind anzubringen: 
 
1.  „Fahrbahnverengung“ (§ 50 Z 8 StVO 1960) 50 m (Ortsgebiet), 200 m 

(Freiland) vor der jeweiligen Einengung aus beiden Fahrtrichtungen mit 
dem Symbol, das den tatsächlichen Verlauf der Einengung zeigt. Dieses 
Verkehrszeichen entfällt, wenn Verkehrszeichen gemäß § 50 Z 15 
StVO 1960 – „Vorankündigung eines Lichtzeichens“ angeordnet wird. 
 

2.  „Baustelle“ (§ 50 Z 9 StVO 1960) 50 m (Ortsgebiet), 200 m (Freiland) vor 
der jeweiligen Verkehrsbehinderung für beide Fahrtrichtungen. 
 

3.  „Wartepflicht für Gegenverkehr“ (§ 53 Z 7a StVO 1960) 25 m vor der 
jeweiligen Einengung für die freie Fahrtrichtung auf der Hafnerstrasse. 
 

11. Außerhalb der Arbeitszeit ist die Künette die Arbeitsgrube verkehrssicher 
überbrückt bzw. geschlossen zu halten. 

 
 
 
Zusätzlich sind folgende allgemeine Auflagen und Bedingungen 
einzuhalten bzw. zu erfüllen: 
 
12. Bei Straßenquerungen darf die Einengungsstrecke in Straßenachse gemessen 

max. 20 m  lang sein. Straßenquerungen in offener Bauweise, die weniger als 
150 m  Abstand voneinander haben, dürfen nicht zur selben Zeit hergestellt 
werden. 

 
13. Höhenunterschiede quer zur Fahrbahn mit mehr als 3 cm sind im 

Steigungsverhältnis 1:10 anzurampen. Wird der betreffende Straßenabschnitt mit 
Linienbussen befahren oder bei Höhenunterschieden über 8 cm sind die Rampen 
im Steigungsverhältnis 1:20 auszuführen. 
 

14. Längsrillen bzw. Längsstufen sind in den überfahrbaren Bereichen im 
Steigungsverhältnis 1:20 anzurampen, wenn diese eine Höhe von 2 cm 
überschreiten. In den nicht überfahrbaren Bereichen ist eine Absicherung gegen 
Überfahren durch Leitbaken, Leitkegel oder dgl. vorzunehmen. 

 
15. Provisorische Schotterfahrbahnen in ungebundener Bauweise sind so zu 

behandeln, dass es zu keiner wesentlichen Staubbildung kommen kann. Sie sind 
auf Dauer der Nutzung in verkehrssicherer Weise zu erhalten. 

 
16. Künetten, Gräben, Schächte, Gerüste, Abgrabungen aller Art usw. sind gegen 

Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Gehsteige, Gehwege, Radfahranlagen und dgl.) 
standfest abzuschranken.  
 

17. Abschrankungen sind durch rot-weiß gestreifte Latten, Absperrgitter oder 
gleichwertig herzustellen, wobei zu Flächen mit Fußgängerverkehr auf 
behindertengerechte Gestaltung gemäß ÖNORM V 2104 zu achten ist. 
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Abschrankungen für Fußgänger entlang absturzgefährdeter Abschnitte haben 
eine Mindesthöhe von 1,00 m über dem Niveau der Gehflächen aufzuweisen.  
Die Abschrankung hat aus Brust-, Mittel- und Fußwehr zu bestehen, wobei der 
lichte Abstand zwischen jeweils zwei Teilen der Umwehrung nicht mehr als 0,4 m 
betragen darf. Die Fußwehr muss mindestens 12 cm hoch sein. Entlang von 
Radwegen ist eine weitere Wehr in einer Höhe von 1,20 m über dem Niveau der 
Fahrfläche anzubringen. Die Dimensionierung auf Geländerdruck hat bei 
Absturzhöhen von weniger als 1 m gemäß ÖNORM V 2104 und bei Absturzhöhen 
ab 1 m gemäß RVS 15.04.21 (mind. 1kN/m) zu erfolgen. 
 

18. Bei Verlegung des Gehsteiges/Radweges auf einen Fahrstreifen ist in 
Fahrtrichtung des Fahrzeugverkehrs gesehen vor dem Beginn eine Absicherung 
durch Fahrzeugrückhaltesysteme mit einer Mindestlänge von 6 m zuzüglich 
Verziehung anzubringen. 
 

19. Ersatzgehsteige und Ersatzradwege sind niveaugleich oder mit Rampen mit 
maximal 6 % Längsneigung an die jeweils anschließenden Gehsteige bzw. 
Radwege anzubinden. 
 

20. Bei Dämmerung, Nebel, Dunkelheit oder wenn es die Witterung sonst erfordert, 
ist der Beginn der Abschrankung durch gelbe Blinkleuchten zu kennzeichnen. 

 
21. An der Arbeitsstelle, wo für den fließenden Verkehr eine Richtungsänderung 

(Fahrstreifenwechsel, Fahrbahnenge, Umleitung) notwendig wird, ist der 
geänderte Fahrbahnrand mit Leitbaken zu kennzeichnen.  
Verziehungen sind für Geschwindigkeiten von 30 km/ im Verhältnis von 
mindestens 1:10, von 50 km/h im Verhältnis von mindestens 1:15 und von 70 
km/h im Verhältnis von mindestens 1:20 auszubilden. 
 

22. Die Lagerung von Aushub, Baumaterial und Schutt sowie das Abstellen und der 
Einsatz von Baumaschinen und sonstigen Arbeitsgeräten darf nur innerhalb der 
abgeschrankten bzw. gekennzeichneten Fläche erfolgen. Fahrbahnseitig bzw. 
gehsteigseitig gelagertes Material ist gegen Abrollen und Windverwehung auf die 
freizuhaltenden Verkehrsflächen zu sichern. 
 

23. Sollten entgegen den Bestimmungen des § 92 Abs 2 StVO 1960 gröbliche oder 
die Sicherheit der Straßenbenützer gefährdende Verunreinigungen von 
Verkehrsflächen durch die Arbeiten herbeigeführt werden, so ist die Reinigung 
vom Bescheidinhaber unverzüglich zu veranlassen bzw. durchzuführen. 
 

24. Haus- und Grundstückszufahrten, Zugänge zu den Häusern, Zufahrten zu 
Betrieben, Werkstätten und dgl. sind in verkehrssicherer Weise, gegebenenfalls 
durch Überbrückungen aufrecht zu erhalten. Bei unvermeidbaren Behinderungen 
ist das Einvernehmen mit den Anrainern herzustellen. 

 
25. Bei der Absicherung der Baustelle sind alle einmündenden Straßen und Wege zu 

berücksichtigen. Die Straßenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen sind 
so aufzustellen, dass Verkehrsteilnehmer, die in den Baustellenbereich einfahren, 
sofort die Verkehrsbeschränkungen und die freigegebene Fahrtrichtung erkennen 
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können. 
 

26. Der Fahrbahnrand im Bereich der Arbeitsstelle ist durch Leiteinrichtungen zu 
kennzeichnen, wobei bei der Verwendung von Einzelelementen ein Abstand von 
30 m (Freiland) und 15 m (Ortsgebiet) nicht überschritten werden darf. Im 
Verziehungsbereich sind je Fahrstreifenbreite mindestens drei Leitbaken 
anzuwenden. 
 

27. Gegenstände, die weniger als 4,50 m über der Fahrbahn angebracht sind bzw. 
die weniger als 0,6 m Abstand vom Fahrbahnrand haben, sind rot-weiß gestreift 
mit rückstrahlendem Material auffällig zu kennzeichnen (siehe RVS 05.02.14).  

 
28. Die vom Bauführer mit der Verkehrsregelung beauftragten Personen müssen 

volljährig, der deutschen Sprache mächtig und mit derartigen Aufgaben vertraut 
sein.  
 

29. Personen, die außerhalb des abgeschrankten Fahrbahnbereiches arbeiten, 
müssen eine Warnkleidung gemäß RVS 05.05.41 Punkt 5.12 tragen. 

 
30. Alle vorhandenen Straßenverkehrszeichen einschließlich Wegweisungen, die mit 

der vorgeschriebenen Verkehrsregelung im Widerspruch stehen, sind entweder 
abzumontieren, abzudecken oder zu durchkreuzen. Abdeckungen sind wind- und 
wettersicher auszuführen und dürfen keine Reflexion zulassen. Es dürfen nur 
Materialien verwendet werden, die rückstandsfrei zu entfernen sind. Dies gilt auch 
für Wegweisungen. Am Baustellenende (im Sinne der Fahrtrichtung) sind dauernd 
geltende Verordnungen durch die entsprechenden Verkehrszeichen wieder 
kundzumachen. 
 

31. Der Bescheid über die bewilligten Arbeiten hat auf der Baustelle aufzuliegen und 
ist den Organen der Straßenaufsicht, dem Straßenerhalter und Organen der 
Bewilligungsbehörde auf Verlangen vorzuweisen. 
 

32. Die verantwortliche Person für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften in 
Bezug auf das gegenständliche Bauvorhaben hat ständig, das ist auch in der 
arbeitsfreien Zeit, erreichbar zu sein, um Mängel bei der Absicherung der 
Arbeitsstellen sofort zu beheben. 
 

33. Der jeweilige Aufstellungsort, der genaue Zeitpunkt (Tag, Stunde) der jeweiligen 
Anbringung und Entfernung sämtlicher Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen 
sowie der genaue Zeitpunkt der Abdeckung und Entfernung der Abdeckung von 
Straßenverkehrszeichen sind schriftlich festzuhalten und der zuständigen 
Behörde  und dem zuständigen Straßenerhalter schriftlich unmittelbar nach 
Arbeitsende unter genauer Anführung der einzelnen Straßenverkehrszeichen 
bekanntzugeben. 

 
34. Die Aufstellung der Straßenverkehrszeichen hat im Einvernehmen mit der 

zuständigen Exekutive zu erfolgen und ist dem zuständigen Straßenerhalter 
umgehend zu melden. 
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35. Bei einer nicht stationären Arbeitsstelle ist der Standort der ihr zugeordneten 
Straßenverkehrszeichen, Leiteinrichtungen usw. mit dem Arbeitsfortschritt zu 
verändern. 

 
36. Dem für die Aufstellung der Verkehrszeichen verantwortlichen Personenkreis ist 

der Inhalt des Bescheides nachweislich zur Kenntnis zu bringen. 
 
37. Bei Wegfall des Erfordernisses sind die beanspruchten Verkehrsflächen (auch in 

Teilbereichen) umgehend zu räumen, in einen verkehrssicheren Zustand zu 
versetzen und baustellenbedingte Straßenverkehrszeichen sowie 
Verkehrsleiteinrichtungen sofort zu entfernen bzw. wirksam abzudecken. Vorher 
vorhandene und abgedeckte oder entfernte Straßenverkehrszeichen, 
Bodenmarkierungen und Verkehrsleiteinrichtungen sind im Einvernehmen mit 
dem Straßenerhalter wieder in Kraft zu setzen bzw. anzubringen. 
 

38. Für den Erfordernisfall wird die Vorschreibung weiterer Auflagen vorbehalten. 
 
 
Angeschlagen am: 17. August 2026 
Abgenommen am:       
 
 

Der Bürgermeister 
          Wolfgang Übl 
 

 
 

 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. 

 

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks 

finden Sie unter: www.signaturpruefung.gv.at bzw. www.furth.gv.at 

 


		gemeinde@furth.at
	2026-08-11T08:21:42+0000
	Furth
	Marktgemeinde Furth bei Göttweig, Verw.-Bez. Krems, Land NÖ
	Elektronische Erledigung der Gemeinde Furth bei GÃ¶ttweig




